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	Διευκρινίσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές μηχανογραφικού εξοπλισμού για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.




(1)

Οθόνες  TFT 
(του ιδίου κατασκευαστή με του ανωτέρω ηλεκτρονικούς υπολογιστές)
CPV: 30231310-3
(Τεμάχια: 20)

το σημείο

Είδος σύνδσης: D-SUB (VGA), DisplayPort, HDMI
Τροποποιείται ως εξής: 

Είδος σύνδσης: D-SUB (VGA), DisplayPort ή HDMI
(2)

HDD για το σύστημα NAS
CPV: 30234000-8
(Τεμάχια: 2)
το σημείο

Dual processor : ΝΑΙ

Τροποποιείται ως εξής: 

Dual  actuator: ΝΑΙ
(3)
το σημείο

	Barcode reader
CPV: 38520000-6

(Τεμάχια: 5)
	Σύνδεση : ενσύρματο USB

	
	Τύπος Scanner : χειρός

	
	Tech
imager

	
	Τεχνολογία ανάγνωσης : Area imager

	
	Κατεύθυνση σάρωσης : παντοκατευθυντικής ανάγνωσης

	
	Μέγιστη γωνία σάρωσης : 360 º

	
	Επιβεβαίωση ορθής σάρωσης : Beeper

	
	Απόσταση σάρωσης : έως 40 εκ.

	
	Τύπος κώδικα : 1D, 2D,Postal και PDF417

	
	Βαση στήριξης :  ναι

	
	Εγγύηση : ≥1 χρόνια


Τροποποιείται ως εξής: 

	Barcode reader
CPV: 38520000-6

(Τεμάχια: 5)
	Σύνδεση : ενσύρματο USB

	
	Τύπος Scanner : χειρός

	
	Τεχνολογία αισθητήρα : CMOS

	
	Μέγιστη γωνία σάρωσης (Roll) : 360 º

	
	Επιβεβαίωση ορθής σάρωσης : Beeper and led

	
	Τύπος κώδικα : 1D, 2D, PDF417

	
	Βάση στήριξης :  ναι

	
	Εγγύηση : ≥1 χρόνια
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