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ΚΑΝΟΝΙΚΟ

	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 Χειριστής: Γεώργιος Ντούλιας
Τηλέφωνο: 2103683421
	

	
	
	Αθήνα,
	10/ 12
	/ 2015

	
	
	Α.Π. :
	53446

	
	
	
	
	

	ΠΡΟΣ:

  
	ΣΤ5 Δ.Π.Λ.Δ. / Τμήμα Ι
	


   ΚΟΙΝ:  Γραφείο ΣΤ’ Γενικού Διευθυντού
	ΘΕΜΑ: 
	Τεχνικές προδιαγραφές μηχανογραφικού εξοπλισμού για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.



Σχετ: α)Έγγραφο  Μεταφραστικής Υπηρεσίας  Φ092.2/ΑΣ5211/ 29.07.2015 
          β)Έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών / Γεν. Γραμ. Πληροφοριακών συστημάτων 


 ΑΠΦ Δ.Π.Λ.Σ.Ε.Λ.Υ. 4023247 ΕΞ 2015 / 11.11.2015  (ΣΗΔΕ ΑΠ:131727)
  γ)Έγγραφο ΣΤ5 Διεύθυνσης ΑΠΦ 18340 από 9.12.2015 

Σε συνέχεια ανωτέρω (γ) σχετικού, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ώστε να προκηρυχτεί εκ νέου,  πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, ύψους μέχρι 49.000€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων, για την προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών α) της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και β) της εφαρμογής υποστήριξης της ηλεκτρονικής διακίνησης  δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης από τις Υ.Δ.Ε. 
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Παρατίθεται συνημμένως πίνακας με  προδιαγραφές εν λόγω εξοπλισμού:

                Ο Διευθύνων κ.κ.α 







     Ανδρέας Μιχαηλίδης






 
           ΕΠΛ &ΠΛ Β’  
	
	


Προδιαγραφές εξοπλισμού
	SERVER
CPV 48822000-6

(τεμάχια 2)
	Chipset Intel C610 η νεότερη: ναι 

	
	Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU Sockets): ≥2

	
	Επεξεργαστής : Intel® Xeon® Ε-2600 v3 ή ανώτερος 

	
	Μνήμη Cache : ≥2.0MB per core; core options: 2, 4, 6, 8, 10

	
	Υποστηριζόμενα λειτουργικά Συστήματα : Microsoft Windows Server 2012 Essentials, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, x64 (includes Hyper-V®) SUSE® Linux Enterprise Server, RedHat® Enterprise Linux®, Ubuntu (last version).

	
	Virtualization options : VMware® vSphere® ESXi™ Red Hat Enterprise Virtualization® 

	
	Προσφερόμενη μνήμη : ≥64 GB,  DDR4 ή νεότερη 

(σε DIMM των 16GB) 

	
	Συχνότητα μνήμης: ≥ 2133ΜΤ/s

	
	Υποστηριζόμενη μνήμη: 384 GB

	
	Μνήμη Dual Rank ECC RDIMM: ΝΑΙ

	
	Hard Drives NL-SAS 6Gbps / 7.2K : ≥ 4 Χ 1TB

	
	Hot-plug hard HD drive :  NAI 

	
	Υποστήριξη HD (3.5’’) από τον SERVER ≥8

	
	Hardware RAID Controler SATA/SAS 12GBs : 1

	
	RAID Controler Cache: ≥ 1GB

	
	RAID Internal controllers :
RAID levels 0, 1, 5, 10, 50, 60 SATA and SAS 

	
	Network Controller: Embedded NIC :10/100/1000 BsseT ≥2

	
	Serial port: ≥1

	
	External USB (2.0/3.0): ≥8

	
	VGA intrerface: NAI

	
	Ξεχωριστή θύρα τύπου Gigabit Ethernet για διαχείριση του συστήματος:  ΝΑΙ

	
	Υποστήριξη Web GUI & Remote CLI & Local/SSH CLI : NAI

	
	Υποστήριξη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και power monitoring του συστήματος: ΝΑΙ

	
	Υποστήριξη health monitoring του συστήματος για Fan, Power, Supply, Temperature, Memory, CPU, RAID, NIC,HD:  NAI

	
	Υποστήριξη απομακρυσμένης σύνδεσης με αποθηκευτικό μέσο (Vitrual Media): NAI

	
	Υποστήριξη απομακρυσμένης πρόσβασης σε γραφικό περιβάλλον (Vitrual Consol): NAI

	
	Υποστήριξη IPMI 2.0: NAI

	
	DVD +/- RW SATA: ΝΑΙ

	
	Τροφοδοτικό : Dual Redundant power supply, ≥700W, δυνατότητα αλλαγής τροφοδοτικού εν ώρα λειτουργίας (hot plug)

	
	Πιστοποιητικά: CE, E-STAR (να προσκομισθούν)

	
	Το προτεινόμενο σύστημα να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας

	
	Εγγύηση : ≥3 χρόνια από τον κατασκευαστή, με ανταπόκριση για το hardware την επόμενη εργάσιμη ημέρα, On Site, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και της εργασίας (να υπάρχει βεβαίωση του κατασκευαστή για την προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη).


	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
CPV: 30213300-8

(Τεμάχια: 20)


	Κατηγορία κουτιού : Mini tower

	
	Όλα τα επιμέρους τμήματα που συνθέτουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (μητρική, πληκτρολόγιο, ποντίκι τροφοδοτικό κλπ) να προέρχονται από την ίδια εταιρεία

	
	Θύρες επέκτασης στο πίσω μέρος : ≥ 4

	
	Θέσεις Περιφερειακών : Εμφανείς : ≥2 συσκευές 5,25''. Κρυφές : ≥2 συσκευές 3,5''.

	
	Τροφοδοτικό : ≥ 280W 

	
	I/O Θύρες στις προσόψεις του κουτιού : ≥2 εξωτερικές USB 3.0 ports  και ≥4 εξωτερικές USB 2.0 ports (2 από τις USB θύρες  να βρίσκονται στο εμπρόσθιο μέρος), 1 Serial port (προαιρετικά), 1 PS/2 (προαιρετικά), 1 RJ-45, 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 Mic-in/Line-in & 1 Line-out.

	
	Θέσεις PCI-express: (x16) ≥1, (x1) ≥3

	
	Θέσεις μνήμης: ≥2 θέσεων μνήμης  DIMM μέγιστης χωρητικότητας 16 GB,τεχνολογίας DDR3 με συχνότητες ≥1333 MHz Non-ECC.

	
	Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 10/100/1000

	
	Αριθμός πυρήνων CPU : ≥ δύο (2), λιθογραφίας 22nm

	
	Αριθμός Νημάτων CPU : ≥ 4

	
	Χρονισμός: ≥ 3.6GHz (base frequency)

	
	Μνήμη 3ου επιπέδου (L3 Cache) CPU : ≥ 3MB

	
	Υποστήριξη 64bit εντολών από τη CPU : ΝΑΙ

	
	DMI2: 5GT/s: ΝΑΙ

	
	Προσφερόμενη μνήμης (RAM) : ≥ 4 GB

	
	DVD : 16X DVD+/-RW

	
	Σκληρός Δίσκος SDD : ≥ 120GB

	
	Πληκτρολόγιο : QWERTY με χαρακτήρες  Λατινικά/Ελληνικά

	
	Ποντίκι : USB Optical

	
	Προεγκατεστημένα προγράμματα: λειτουργικό Windows 8.1  Professional English (64bit) ή Windows 10 (64bit), Microsoft Office 2016 Home and Business, πρόγραμμα προστασίας από ιούς (εκτός από αυτό που περιέχετε στο λειτουργικό)

	
	Πιστοποιήσεις: CE, Energy Star, RoHS

	
	Εγγύηση : ≥3 χρόνια, από την κατασκευάστρια εταιρεία με ανταπόκριση επισκευής On Site την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την διάγνωση της βλάβης (στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός εγγύησης του κατασκευαστή) 


	Οθόνες  TFT 
(του ιδίου κατασκευαστή με του ανωτέρω ηλεκτρονικούς υπολογιστές)
CPV: 30231310-3

(Τεμάχια: 20)
	LCD ≥ 21,5 in
Ανάλυση: 1920 x 1080
Χρόνος απόκρισης: <= 6ms
Αναλογία οθόνης: 16:9
Είδος σύνδσης: D-SUB (VGA), DisplayPort, HDMI
Εγγύηση : ≥3 χρόνια (της κατασκευάστριας εταιρείας)



	Ηλεκτρονικός υπολογιστής Laptop
CPV: 30213100-6
(Τεμάχια: 1)


	Κατηγορία: laptop

	
	Διάσταση οθόνης:  15,6’’

	
	Ανάλυση οθόνης : ≥ 1366 Χ 768

	
	I/O Θύρες: ≥2 USB2.0, ≥1 USB3.0, 1 RJ-45,1 HDMI; 

1 Mic-in & 1 Headphone out,

	
	Θέσεις μνήμης: ≥1 θέσεων μνήμης  DIMM χωρητικότητας ≥8 GB,τεχνολογίας DDR3 με συχνότητες ≥1333 MHz Non-ECC.

	
	Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 10/100

	
	Έτος έκδοσης CPU : ≥  1ο τετράμηνο 2015

	
	Αριθμός πυρήνων CPU : ≥ 2

	
	Αριθμός Νημάτων CPU : ≥ 4

	
	Συχνότητα λειτουργίας CPU : ≥ 2.0GHz

	
	Μνήμη 3ου επιπέδου (L3 Cache) CPU : ≥ 3MB

	
	Υποστήριξη 64bit εντολών από τη CPU : ΝΑΙ

	
	μνήμη (RAM) : ≥ 8 GB

	
	DVD : 16X DVD+/-RW

	
	Σκληρός Δίσκος: ≥ 250 SSD

	
	Windows 8.1  Professional English 64bit ή windows 10 (64bit) 

	
	Εγγύηση : ≥2 χρόνια

	
	Keyboard Greek Qwerty


	Εκτυπωτής laser
CPV: 30232110-8

(Τεμάχια: 10)


	Ταχύτητα εκτύπωσης (BLACK) : ≥  40 σελίδες ανά λεπτό.

	
	Δυνατότητα Eκτύπωση διπλής όψης : ΝΑΙ

	
	Ανάλυση εκτύπωσης (DPI) : ≥ 1200 Χ 1200 dpi

	
	Συνδεσιμότητα :  USB 2.0, Ethernet 10/100/1000

	
	Ταχύτητα επεξεργαστή: ≥ 800ΜΗz

	
	Βασική μνήμη: ≥256 ΜΒ

	
	Χρονος εκτύπωσης 1ης σελίδας: 8,5sec

	
	 Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού : ≥ 250 φύλλα.

	
	Είδος φύλλων : A4, A5, A6, B5, Executive, Legal, Letter, Envelope DL.

	
	Μηνιαίος κύκλος (Duty Cycle) : ≥100.000 σελίδες.

	
	Συμβατότητα λειτουργικού : Windows (32/64 bit) XP,Vista,7,8,8.1, Various Linux, Various Unix, CiTRIX Presentation Server, Windows Terminal Services.

	
	Εγγύηση : ≥1 χρόνια


	Scanner
CPV: 30216110-0

(Τεμάχια: 12)


	Αισθητήρας :  Dual Color Charge Coupled Device x 2 (CCD) image sensor

	
	Οπτική ανάλυση : ≥600 dpi

	
	Ανάλυση έγχρωμη : 24-bit, 8-bit, 4-bit

	
	Ταχύτητες σάρωσης  Α4- μονόχρωμη 200dpi & 300dpi: ≥50ppm

	
	Ταχύτητες σάρωσης Α4 - έγχρωμη  200dpi & 300dpi :  ≥50ppm

	
	Σάρωση μονής και διπλής όψης: ΝΑΙ

	
	Σύστημα ADF : ΝΑΙ

	
	Σελίδες διαχείρισης ADF : ≥80 σελίδες 

	
	Δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης ειδικού εκτυπωτή οπισθογράφησης: ΝΑΙ

	
	Ημερήσιο Duty cycle : 2000 σελίδες

	
	Προστασία χαρτιού: Acoustic sensors, iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection)

	
	Ελάχιστες διαστάσεις εγγράφου στο ADF : A8 Portrait / Landscape (52 mm x 74 mm or 2.1 in. x 2.9 in.)

	
	Μέγιστες διαστάσεις εγγράφου στο ADF : A4 (210 mm x 297 mm) or Legal (216 mm x 355.6 mm or 8.5 in. x 14 in.)

	
	Θύρες επικοινωνίας : USB 3.0 

	
	Οδηγοί λειτουργίας: ISIS & TWAIN 

	
	Υποστήριξη λειτουργικών : Windows® 8 / 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit)

	
	Επιπλέον λογισμικό: Λογισμικό του ιδίου κατασκευαστή για κεντρική διαχείριση σαρωτή που να ελέγχει
Λειτουργίες σαρωτή, παραγωγικότητα, και να κάνει firmware udate 

	
	Πιστοποιήσεις: Energy Star, RoHS

	
	Εγγύηση : ≥2 χρόνια από τον κατασκευαστή 


	Barcode reader
CPV: 38520000-6
(Τεμάχια: 5)
	Σύνδεση : ενσύρματο USB

	
	Τύπος Scanner : χειρός

	
	Tech
imager

	
	Τεχνολογία ανάγνωσης : Area imager

	
	Κατεύθυνση σάρωσης : παντοκατευθυντικής ανάγνωσης

	
	Μέγιστη γωνία σάρωσης : 360 º

	
	Επιβεβαίωση ορθής σάρωσης : Beeper

	
	Απόσταση σάρωσης : έως 40 εκ.

	
	Τύπος κώδικα : 1D, 2D,Postal και PDF417

	
	Βαση στήριξης :  ναι

	
	Εγγύηση : ≥1 χρόνια


	NAS system 
CPV: 30233132-5

(Τεμάχια: 1)
	Επεξεργαστής : Dual Core 

	
	Αρχιτεκτονική Επεξεργαστή : 32bit

	
	Hardware Encryption Engine : ΝΑΙ

	
	Μνήμη συστήματος : ≥ 1GB DD3

	
	Θήκες για σκληρούς δίσκους : ≥ 4

	
	Συμβατότητα θήκης σκληρού δίσκου με : 

3.5" SATA III / SATA II HDD

2.5" SATA III / SATA II HDD

2.5" SATA III / SATA II SSD

	
	Μέγιστη υποστήριξη συνολικής χωρητικότητας : 32ΤΒ

	
	Μέγιστη υποστήριξη χωρητικότιτας ενός δίσκου : 16ΤΒ

	
	Hot Swappable Drive : ΝΑΙ

	
	Εξωτερικές USB 3.0 θύρες : ≥2

	
	File System εσωτερικών δίσκων : EXT4

	
	File System εξωτερικών δίσκων : EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ 

	
	Θύρες Ethernet RJ45 : 2 X 1Gbe (με υποστήριξη Link Aggregation / Failover )

	
	Σύστημα ψύξης : 2 ανεμιστήρες 

	
	Power Recovery : ΝΑΙ

	
	Υποστήριξη Scheduled Power On/Off : ΝΑΙ

	
	Ελάχιστες κατηγορίες Υποστήριξης RAID :
Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

	
	NFS Kerberos Authentication : ΝΑΙ

	
	VPN Server : ΝΑΙ

	
	Υποστήριξη άλλων δυνατοτήτων μέσω add-on πακετών : NAI

	
	Πιστοποιήσεις : FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B

	
	AC Input Power Voltage : 100V to 240V AC

	
	Εγγύηση : ≥ 2 χρόνια


	HDD για το σύστημα NAS
CPV: 30234000-8

(Τεμάχια: 2)
	Χωρητικότητα : 2ΤΒ 

	
	Interface : Sata III

	
	Ταχύτητα περιστροφής : 7200 RPM

	
	Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων : SATA 6 Gb/s

	
	Cache: 64MB

	
	Dual processor : ΝΑΙ

	
	Vibration Protection : ΝΑΙ

	
	RAID-specific: ΝΑΙ

	
	Εγγύηση : ≥4 χρόνια
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